) optimed

Ureter-
schienen

OPTISOFT, OPTIPUR, OPTI-J,
ENDOSIL, MULTILENGTH HYDROPHIL, J-FIL,
PADIATRISCH, RENAL, MONO-J, EX-TUMOR




Ureter-
schienen

SO VIELFALTIG WIE IHRE ANWENDUNGEN

Unser umfangreiches Sortiment

an Ureterschienen erflllt die
mannigfaltigen Herausforderungen
in der Endourologie. Es berlcksichtigt
sowohl die Vielzahl an Indikationen
als auch die individuelle Patienten-
situation. SchlieBlich sind die
Anforderungen an eine palliativ
gelegte Tumorschiene und an eine
Kurzliegerschiene nach Stein-
behandlung sehr unterschiedlich.

Alle Doppel-J-Ureterschienen
verfligen Uber eine Biokompatibilitat

Die Produktlinien decken ein groBes
Spektrum an Hartegraden von sehr
weich bis fest ab.

BREITE PALETTE VON
VARIANTEN VERFUGBAR
FUR ALLE ANWENDUNGSFALLE
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Ex-Tumor



OptiSoft

KOMFORTABLE PREMIUM URETERSCHIENE FUR INTERVEN-
TIONEN MIT KURZER ODER LANGER LIEGEDAUER

FEATURES

* Weiches Material (Soft-Polyurethan)
far hohen Patientenkomfort

* Viele Varianten flr flexiblen Einsatz, z.B. bei
anatomischen Besonderheiten, wie nach einer
Nierentransplantation oder in der Padiatrie

* Steuerbare Variante zur Einhandbedienung fr
die schnelle und einfache Platzierung

OptiPur

FESTE URETERSCHIENE - GUT GEEIGNET ALS
KURZLIEGERSCHIENE
FEATURES

* Festes Material (robustes Polyurethan) flr eine
kontinuierliche Drainageleistung auch bei hohem Druck

* Variante mit Seitenléchern nur im Pigtail, fir den direkten
Urintfransfer von der Niere in die Blase (AlIP-Version)

* Steuerbare Variante zur Einhandbedienung fr
die schnelle und einfache Platzierung

Opti-J

WEICHE URETERSCHIENE MIT EINZIGARTI-
GEM STEUERELEMENT
FEATURES

* Weiches Material (Soft-Polyurethan) fur
hohen Patientenkomfort

* Glatte Oberfildche zur Reduzierung von
Irritationen und damit von Wechselzyklen

* Einzigartiges Steuerelement
mit Abwurfsicherung



Endosil

EXTRA WEICHE SILIKON-
SCHIENE FUR HOHEN
TRAGEKOMFORT

Hydrophil

BESCHICHTETE MULTILENGTH
URETERSCHIENE

EINE GUTE KOMBINATION
AUS WEICHEM MATERIAL UND
GLEITFAHIGER BESCHICHTUNG

FEATURES

Aus Silikon far eine hohe Patienten-
vertraglichkeit und Resistenz gegen
Verkrustung.

Gut réntgensichtbar flr eine einfache
Platzierung: Auch das konnektierbare
Steuerelement ist mit einem
rontgensichtbaren Ring versehen

Mit optionalem Nitinol Fihrungsdraht:
Steif und hydrophil beschichtet flr
ein einfaches Vorschieben

FEATURES

Aus temperatursensitivem
Polyurethan fur eine gute
Patientenvertraglichkeit

Mit Hydromer®-Beschichtung flr ein
schnelles Vorschieben, auch bei
anspruchsvollen Anatomien

Eine variable Lange (24 - 30
cm Schaftlange) fur ein breites
Patientenspekirum




J Fll FEATURES

AusschlieBlich Faden in der Blase

DIE INNOVATIVE FADEN- zur Reduzierung von Irritationen an
URETERSCHIENE ZUR der Blasenschleimhaut
VERHINDERUNG VON

RUCKFLUSS UND IRRITATIONEN Im Gegensatz zum Doppel-J

kein interner Kanal von der Blase

zum Nierenbecken: Verminderte

Ruckflussmaoglichkeit von Urin ins
"Wogt, B. et al., Histological Inflammation in Human . . 2
Ureter either Healthy or Fitted with Double-Pigtail NlerenbeCken 2 SChmerzredUKhon
Stent or a Thin 0.3 F Suture Thread: A Preliminary
Study, Advances in Urology 2020, https://doi.
org/10.1155/2020/1204897

Dilatation des Harnleiters durch
die Faden' zur Vorbereitung
endourologischer Interventionen

2Lim, E.J. et al., Outcomes of a non-randomised audit of
single pigtail suture stents in urolithiasis management
of Asian patients in Singapore, Asian Journal of Urology,
https://doi.org/10.1016/j.ajur.2022.03.013




Platinmarker

Ex-Tumor

STABILE TUMORSCHIENE MIT EINER

LIEGEDAUER VON BIS ZU EINEM JAHR

Die Ex-Tumor Ureterschiene dient der
Ableitung des Urins von der Niere zur
Blase als palliative MaBnahme bei
inoperablen Tumoren der Harnwege
oder angrenzender Bereiche.
Hieraus ergeben sich folgende
Anspriche an die Tumorschiene:

Sie muss sowohl dem Druck des
Tumors standhalten als auch einen
hohen Patientenkomfort aufweisen.

Um diesen Anforderungen zu

entsprechen, haben wir ein cleveres
Konzept gewdhlt: AuBen ein weiches
Polyurethan, das im Schaft durch ein

Innenrohr aus Polyimid an
Festigkeit gewinnt. Das weiche
Material der Pigtails, das sich
auch Uber die gesamte Lange
des Stents zieht, vermindert
die Wahrscheinlichkeit von
Irritationen in der Blase.

Die Ex-Tumor Ureterschiene
wurde zur Langzeitanwendung
mit einer Biokompatibilitat

von 365 Tagen entwickelt, da
Idngere Wechselrhythmen
eine geringere Belastung far
den Patienten bedeuten.
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Weiches
Polyurethan

Polyimid-
verstarkter

Schaft

FEATURES

Integrierte Platinmarker fUr eine
sehr gute Réntgensichtbarkeit*

Der Polyimid-verstarkte
Schaft erlaubt eine hohe
Drainagekapazitat - auch bei
groBem Druck*

Weiche Pigtails fir hohen
Patientenkomfort

VON PIGTAIL ZU
PIGTAIL AUS EINEM
STUCK GEFERTIGT

O

open




Padiatrische Ureterschienen

KLEINE DINGE, DIE EINEN GROSSEN UNTERSCHIED MACHEN

far die
Padiatrie. Der Schienendurchmesser ——
betragt 3 CH oder 4 CH. Fihrungsdraht d N“‘{c
und Schieber sind dem Durchmesser [ \§
der Schiene angepasst. 'I.

FEATURES

Kleine Pigtails mit einem

Durchmesser von ca. 1 cm \“h-

Pigtail-Konfigurationen:

* Beide Enden offen oder Kleine Pigtalls mit

° PrOXimG|eS Ende etwa 1 cm Durchmesser
geschlossen, Tiemann-Spitze

<1

Aus weichem Soft-Polyurethan , »
(OptiSoft) fur einen hohen '
Patientenkomfort

Weiches
Polyurethan

VerflUgbare Langen:
Gesamtldnge 10 - 22 cm k

(Schaftldnge 8 - 20 cm)
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UND FUR DIE GROSSEREN KLEINEN:
KURZE OPTI-J URETERSCHIENEN

Die kurzen Opti-J Ureterschienen in
4,5 CH verfugen Uber groBe Pigtails
mit einem Durchmesser von ca. 2 cm
und sind daher fUr die etwas groBeren
Kinder besonders geeignet.

VERSCHIEDENE
LANGEN
VERFUGBAR:
10-22 CM

(SCHAFTLANGE @
8-20CM)

FEATURES

Aus weichem Soft-Polyurethan
far einen hohen Patientenkomfort

VerflUgbare Ldngen: Gesamtldnge

18 - 22 cm (Schaftldnge 14 - 18 cm)

Einzigartiges Steuerelement
mit Abwurfsicherung
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OptiSoft Renale
Ureterschienen

KURZE SCHIENEN FUR EINE
ANATOMISCHE BESONDERHEIT

Die renale Ureterschiene ist eine
Variante in extra kurzer Ausfihrung far
die speziellen Anforderungen nach
einer Nierentransplantation.

Aus weichem Soft-Polyurethan fir
einen

GEEIGNET FUR EINE Kirzere Léingen
VERWEILDAUER fur spezielle
VON BIS ZU anatomische
12 MONATEN Gegebenheiten

FEATURES

Kurze Ldngen mit einer
Gesamtldnge von 12 - 18 cm
(Schaftldnge 8 - 14 cm)

Pigtail-Konfiguration:
Beide Enden offen

« 1l




/
Inklusive Adapter p Yy
zum Anschluss von #
.
- W

Urinbeutel oder Spritze

.

FEATURES

- Erhdltlich in weichem (OptiSoft)
Mono J und festem (OptiPur) Polyurethan
Endoprothesen ange 70 om

MONO-J ZUR EXTRAKORPORALEN e e SrE E T

URINABLEITUNG UND ZUR FUhrungsdraht im Set enthalten
APPLIKATION VON THERAPEUTIKA
DIREKT IN DIE NIERE Endoprothese in verschiedenen
Varianten: z. B. proximales
Ende offen oder geschlossen,
Seitenlécher nur im Pigtail (AIP)

Mono-J fur die Harnableitung
Uber Harnleiter, Blase und
Harnrohre nach auB3en.

11
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Bestellinformationen

VERFUGBARE VARIANTEN DER URETERSCHIENEN

Multilength J-Fll
Hydrophil Fadenschiene

OptiSoft OptiPur i- Ex-Tumor Endosil

Offene Spitze v v v v v v v
Geschlossene Spitze v

Mit Fiihrungsdraht v v v v v v v
Ohne Fithrungsdraht v v v v v v v
Steuerbar v v v v v v
Pusher-Version v v v v v

MultiLength v v v

AP+ * v v

Beschichtet (Hydromer) v

** Seitenaugen nur im Pigtail

OptiSoft OptiPur

Padiatrische Ureterschienen v
Renale Schienen V4
Mono-J v v

Alle Bestell-Nr. und Details zum Lieferumfang finden Sie unter
www.optimed.com

Steinfang- Ureter- Fihrungs-
kérbchen katheter dréhte
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